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Клей контактный для напольных покрытий ARIDAL K4

Водно-дисперсионный акриловый контактный клей для всех типов оснований впитывающих и не впитывающих
воду ARIDAL K4.

Акриловый контактный клей с сильной фиксацией. Применяется для приклеивания гибких напольных покрытий
(ковровых, ПВХ-линолеума, а также виниловых, ковровых плиток) на любые основания, в том числе, не
впитывающие воду (на старый линолеум, ламинированный паркет, керамическую плитку). Предназначен для
приклеивания контактным способом (двухстороннее приклеивание) всех типов ПВХ линолеума и ковровых
покрытий, а так же для виниловых, ковровых и пробковых плиток на любое основание, требующих долговечности и
низкой усадки клеевого слоя. Контактное приклеивание – применяется для не впитывающих влагу оснований при
укладке паронепроницаемых покрытий. После высыхания клеевой слой образует прозрачную эластичную пленку с
остаточной липкостью, что улучшает адгезию к материалам с пассивной поверхностью. Пригоден для высоких
нагрузок.

Технические характеристики
Внешний вид Бежевая или слегка желтоватая  вязкая жидкость без комков и включений. Допускается

поверхностная пленка.

Прочность соединенияНе менее 20 кг/см2

Плотность 1,2 г/см³

Сухой остаток Не менее 67%

Расход 250-270 г/м2 на одну поверхность

Нанесение При температуре +18-20°С и относительной влажности 75%.

Основание Влажность не более 5 % - для минеральных, 8% - для деревянных оснований. Температура
основания не ниже 15°С.

Инструмент Зубчатый шпатель А1 или А2, структурный валик.

Время подсушки 30-60 мин. Схватывание происходит в течение 90 мин.

Время высыхания Набор прочности клеевого слоя 24 часа.

Упаковка Ведра пластиковые 1 кг; 3 кг; 6,5 кг; 13 кг.

Применение
Перед приклеиванием напольное покрытие должно быть раскроено в соответствии с местом приклеивания и
выдержано на плоской поверхности в раскатанном состоянии для распрямления и удаления заломов. Для
нанесения клея используйте зубчатый шпатель А1, А2 или структурный валик. Перед нанесением клей следует
тщательно перемешать. Наносить при температуре +18-20°С и относительной влажности 75%.



Подготовка поверхности
Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений, без посторонних включений (остатков старого
клея, мастики, пыли, жиров и масел). Поверхность шлифуется, убираются мелкие бугорки, т.е. добиваются
идеально ровной поверхности. Строганные деревянные поверхности шпаклюются и шлифуются. Влажность не
должна превышать: для минеральных оснований - 5 %, деревянных - 8%. Температура основания должна быть не
ниже 15°С.

Способ нанесения
Равномерно нанести клей на основание пола, используя зубчатый шпатель, либо точечно с последующим
подклеиванием краев. Через 30 мин уложить покрытие, тщательно прикатать. Схватывание происходит в течение
90 мин. Сварку стыков линолеума производить не ранее чем через 48 часов. В течении 72 часов после
приклеивания не рекомендуется подвергать клеевое соединение нагрузкам на отрыв или сдвиг.

Не рекомендуется
Нанесение клея при температуре ниже +8°С влажности более 80%. В течении 72 часов после приклеивания
подвергать клеевое соединение нагрузкам на отрыв или сдвиг. Не рекомендуется использовать шпатели с
большим размером зубьев, это может привести к не полному высыханию клея в установленный срок подсушки
30-60 мин.

Утилизация
Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки материала, а также материал с истёкшим
сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.

Хранение
В плотно закрытой оригинальной заводской упаковке при температуре от +5°С до +40°С, предохранять от прямых
солнечных лучей. Не замораживать.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия
определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного
практического опыта и лабораторных испытаний. Наша компания постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и
технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.


